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Výpočet předpokládané doby, po jejímž uplynutí lze provést 

odbednění  

Základy – 1. etapa 

Vstupní hodnoty: 

- Rbd = 10 MPa 

- Beton C25/30 - XC1 -> Rb8d = 30 MPa 

- Betonáž 1. etapy – 6. 4. 2018 

- Teplota v Bratislavě 6. 4. 2017  

o t7.00 = 6,3 °C 

o t13.00 = 9,1 °C 

o t21.00 = 7,9 °C 

 

                                 

                      

        

 

                        

                    

           

 

           

               

           

              

            

Předpokládaná doba kdy lze provést odbednění 1. etapy zabetonovaných 

základů uplyne po 2 dnech. 
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Základy – 2. etapa 

Vstupní hodnoty: 

- Rbd = 10 MPa 

- Beton C25/30 - XC1 -> Rb8d = 30 MPa 

- betonáž 2. Etapy – 11. 4. 2018 

- teplota v Bratislavě 11. 4. 2017 

o t7.00 = 10,2 °C 

o t13.00 = 12,3 °C 

o t21.00 = 8,7 °C 

                                 

                        

         

 

                        

                    

           

 

           

               

           

             

            

Předpokládaná doba kdy lze provést odbednění 2. etapy zabetonovaných 

základů uplyne po 2 dnech. 
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Základy – 3. etapa 

Vstupní hodnoty: 

- Rbd = 10 MPa 

- Beton C25/30 - XC1 -> Rb8d = 30 MPa 

- betonáž 2. Etapy – 16. 4. 2018 

- teplota v Bratislavě 16. 4. 2017 

o t7.00 = 6,7 °C 

o t13.00 = 12,2 °C 

o t21.00 = 8,6 °C 

                                 

                       

        

 

                        

                    

           

 

           

               

           

              

            

Předpokládaná doba kdy lze provést odbednění 2. etapy zabetonovaných 

základů uplyne po 2 dnech. 
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Základová deska – 1. PP 

Betonáž základové desky proběhne ve dvou etapách – betonáž základové 

desky 1. PP, betonáž základové desky 1. NP. Odbednění proběhne po nabytí 

pevnosti betonu 10 MPa. 

Vstupní hodnoty: 

- Rbd = 10 MPa 

- Beton C20/25 - XC1 -> Rb8d = 25 MPa 

- betonáž 2. Etapy – 24. 4. 2018 

- teplota v Bratislavě 24. 4. 2017 

o t7.00 = 6,3 °C 

o t13.00 = 21,3 °C 

o t21.00 = 16,6 °C 

 

                                 

                         

          

 

                        

                    

          

 

           

               

           

               

             

 

Předpokládaná doba, po jejímž uplynutí lze provést odbednění základové 

desky je 3 dnů. 
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Betonáž květen 

Vstupní hodnoty: 

- Rbd = 10 MPa 

- Beton C20/25 - XC1 -> Rb8d = 25 MPa 

Průměrná teplota v Bratislavě v květnu: 15,1 °C 

 

          

           

              

           

               

            

Předpokládaná doba, kdy lze provést odbednění uplyne po 3 dnech. 

 

Betonáž červen 

Vstupní hodnoty: 

- Rbd = 10 MPa 

- Beton C20/25 - XC1 -> Rb8d = 25 MPa 

Průměrná teplota v Bratislavě v červnu: 17,8 °C 

 

          

           

              

           

               

            

Předpokládaná doba, kdy lze provést odbednění uplyne po 3 dnech. 
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Betonáž červenec 

Vstupní hodnoty: 

- Rbd = 10 MPa 

- Beton C20/25 - XC1 -> Rb8d = 25 MPa 

Průměrná teplota v Bratislavě v červenci: 19,9 °C 

 

          

           

              

           

               

            

Předpokládaná doba, kdy lze provést odbednění uplyne po 3 dnech. 

 

Betonáž srpen 

Vstupní hodnoty: 

- Rbd = 10 MPa 

- Beton C20/25 - XC1 -> Rb8d = 25 MPa 

Průměrná teplota v Bratislavě v srpnu: 19,8 °C 

 

          

           

              

           

               

            

Předpokládaná doba, kdy lze provést odbednění uplyne po 3 dnech. 
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Betonáž září 

Vstupní hodnoty: 

- Rbd = 10 MPa 

- Beton C20/25 - XC1 -> Rb8d = 25 MPa 

Průměrná teplota v Bratislavě v září: 15,3 °C 

 

          

           

              

           

               

            

Předpokládaná doba, kdy lze provést odbednění uplyne po 3 dnech. 

 

Betonáž říjen 

Vstupní hodnoty: 

- Rbd = 10 MPa 

- Beton C20/25 - XC1 -> Rb8d = 25 MPa 

Průměrná teplota v Bratislavě v září: 9,9 °C 

 

         

           

              

           

              

            

Předpokládaná doba, kdy lze provést odbednění uplyne po 4 dnech. 
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Betonáž 1.11.2017 

Vstupní hodnoty: 

- Rbd = 10 MPa 

- Beton C20/25 - XC1 -> Rb8d = 25 MPa 

- betonáž – 1.11.2018 

- teplota v Bratislavě 1.11. 2017 

o t7.00 = 6,1 °C 

o t13.00 = 13,3 °C 

o t21.00 = 8,5 °C 

                       

         

           

               

             

Předpokládaná doba, kdy lze provést odbednění uplyne po 4 dnech. 

 

Betonáž 5.11.2017 

Vstupní hodnoty: 

- Rbd = 10 MPa 

- Beton C20/25 - XC1 -> Rb8d = 25 MPa 

- betonáž – 5.11.2018 

- teplota v Bratislavě 5.11.2017 

o t7.00 = 7,5 °C 

o t13.00 = 10,2 °C 

o t21.00 = 9,0 °C 

                  

         

           

              

            

Předpokládaná doba, kdy lze provést odbednění uplyne po 4 dnech.  
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Betonáž 8.11.2017 

Vstupní hodnoty: 

- Rbd = 10 MPa 

- Beton C20/25 - XC1 -> Rb8d = 25 MPa 

- betonáž – 8.11.2018 

- teplota v Bratislavě 8.11. 2017 

o t7.00 = 8,5 °C 

o t13.00 = 8 °C 

o t21.00 = 7,1 °C 

                    

         

           

              

             

Předpokládaná doba, kdy lze provést odbednění uplyne po 4 dnech. 

 

Betonáž 9.11.2017 

Vstupní hodnoty: 

- Rbd = 10 MPa 

- Beton C20/25 - XC1 -> Rb8d = 25 MPa 

- betonáž – 9.11.2018 

- teplota v Bratislavě 9.11.2017 

o t7.00 = 6,4 °C 

o t13.00 = 8,6 °C 

o t21.00 = 7,6 °C 

                  

         

           

              

             

 

Předpokládaná doba, kdy lze provést odbednění uplyne po 5 dnech. 


