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Obecné platební a dodací podmínky 
 

 Ceny jsou uváděny v Kč bez DPH. 
 Platba je akceptována v hotovosti nebo fakturou zaplacenou předem. 
 Odběr zboží je na adrese společnosti TECON. Zboží je na přání zasíláno na  

náklady odběratele přepravními službami (Obchodní balík, TOPTRANS). 
 Standardní dodací lhůta je 4 týdny. 
 Dodací lhůty mohou být po vzájemné dohodě i podstatně kratší. 

 
Záruka 

 
 Na všechno zboží uvedené v ceníku je standardně poskytována záruka 24 měsíců 

ode dne dodání. 
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 Grafické panely EasyView  
podporovány jsou PLC : Koyo, Allen Bradley , Omron, Mitsubishi FX, GE FANUC, Modbus ….  

Sériové číslo  Popis Cena  
[Kč] 

Grafické panely MT6000 
MT6050i 4.3 “  LCD TFT barevný display (65 536 barev), rozlišení obrazovky 480 x 272 bodů, 1x sériový port, 

1xUSB client 4 950

MT6070iH 7 “  LCD TFT barevný display (65 536 barev), dotyková obrazovka, rozlišení obrazovky 800 x 480, 
3x sériový port, 2xUSB 8 550

MT6100i 10“  LCD TFT barevný display (65 536 barev), dotyková obrazovka, rozlišení obrazovky 800 x 480, 
3x sériový port, 2xUSB 16 500

Grafické panely MT8000 
MT8050i 4.3 “  LCD TFT barevný display (65 536 barev), rozlišení obrazovky 480 x 272 bodů, 1x sériový port, 

1xEthernet 6 350

MT8070iH 7 “  LCD TFT barevný display (65 536 barev), dotyková obrazovka, rozlišení obrazovky 800 x 480, 
3x sériový port, 1xEthernet, 2xUSB, slot pro SD kartu 9 900

MT8100i 10“  LCD TFT barevný display (65 536 barev), dotyková obrazovka, rozlišení obrazovky 800 x 480, 
3x sériový port, 1xEthernet, 2xUSB, slot pro SD kartu 19 300

MT8104iH 10.4“  LCD TFT barevný display (65 536 barev), dotyková obrazovka, rozlišení obrazovky 800 x 600, 
3x sériový port, 1xEthernet, 2xUSB, slot pro SD kartu 20 650

MT8104XH 10.4“  LCD TFT barevný display (65 536 barev), dotyková obrazovka, rozlišení obrazovky 800 x 600, 
3x sériový port, 1xEthernet, 2xUSB, zvukový výstup 26 400

MT8121X 12.1 “  LCD TFT barevný display (65 536 barev), dotyková obrazovka, rozlišení obrazovky 800 x 600, 
3x sériový port, 1xEthernet, 2xUSB, zvukový výstup 31 900

MT8150X 15“  LCD TFT barevný display (65 536 barev), dotyková obrazovka, rozlišení obrazovky 1024 x 768, 
3x sériový port, 1xEthernet, 2xUSB, zvukový výstup 37 400

Grafické panely WT3000 

WT3010 7 “  LCD TFT barevný display (65 536 barev), celokovové provedení, dotyková obrazovka, rozlišení 
obr.  800 x 480, 3x sériový port, 1xEthernet, 2xUSB, slot pro SD kartu, pracovní teplota -10 - +55°C. 13 200

Příslušenství pro panely EasyView 
RZF0-MPI60 MPI adaptér řady MT8xxx pro Siemens S7-MPI 2 900
EasyBuilder Konfigurační software pro panely EasyView zdarma

 Grafické panely C-more Micro 
podporovány jsou: Koyo PLC a Modbus kompatibilní 

EA1-S3ML-N 3.1“  LCD monochromatický STN displej, rozlišení obrazovky 128 x 64 bodů, LED podsvícení s pěti 
barvami, 5 funkčních kláves, sériový port s konektorem RJ12, napájení 5VDC přes sériový port  4 600

EA1-S3ML 
3.1“  LCD monochromatický STN displej dotyková obrazovka, rozlišení obrazovky 128 x 64 bodů, LED 
podsvícení s pěti barvami, 5 funkčních kláves, sériový port s konektorem RJ12, napájení 5VDC přes 
sériový port 

6 300

EA-MG-BZ1 Přídavná klávesnice s 8 klávesami pro panely C-more Micro 2 000

EA-MG-BZ2 Přídavná klávesnice s 20 klávesami pro panely C-more Micro 2 700

Příslušenství pro panely C-more Micro  
EA-MG-PGMSW Konfigurační software pro C-more  Micro panely zdarma

EA-MG-PGM-CBL Konfigurační USB kabel pro připojení osobního počítače k C-more Micro, délka 1.8m. Napájí přímo 
panel C-more Micro. 1 300

EA-MG-P1 Volitelný napájecí adaptér 24VDC 990
EA-MG-SP1 Volitelný napájecí adaptér 24VDC s portem Canon 15pin a RS232/422/485 1 700
EA-MG-COV-CL Ochranné fólie pro C-more Micro, balení s 5 kusy 1 100
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 Grafické panely C-more 

podporovány jsou PLC : Koyo, Allen Bradley , Omron, Mitsubishi FX, GE FANUC, Modbus …. 

Sériové číslo  Popis Cena  
[Kč] 

EA7-S6M-R 5.7 “  LCD černobílý STN displej (15 odstínů šedi),  rozlišení obrazovky 320 x 240 bodů, 1x sériový 
port, 2xUSB port, napájení 24VDC 14 100 

EA7-S6M 
5.7 “  LCD černobílý STN displej (15 odstínů šedi),  rozlišení obrazovky 320 x 240 bodů, 1x sériový 
port, 2xUSB port, Ethernet, slot pro CF karty, web server, ftp server, podpora e-mail, zvukový výstup, 
možnost instalace rozšiřujícího modulu, napájení 24VDC 

17 800 

EA7-T6CL-R 5.7 “  LCD barevný TFT displej (64K barev),  rozlišení obrazovky 320 x 240 bodů, 1x sériový port, 
2xUSB port, napájení 24VDC 18 800

EA7-T6CL 
5.7 “  LCD barevný TFT displej (64K barev),  rozlišení obrazovky 320 x 240 bodů, 1x sériový port, 
2xUSB port, Ethernet, slot pro CF karty, web server, ftp server, podpora e-mail, zvukový výstup, 
možnost instalace rozšiřujícího modulu, napájení 24VDC 

24 500

EA7-T8C 
8.4 “  LCD barevný TFT displej (64K barev),  rozlišení obrazovky 640 x 480 bodů, 1x sériový port, 
2xUSB port, Ethernet, slot pro CF karty, web server, ftp server, podpora e-mail, uživatelem výměnné 
podsvícení, zvukový výstup, možnost instalace rozšiřujícího modulu, napájení 24VDC 

35 200

EA7-T10C 
10.4 “  LCD barevný TFT displej (64K barev),  rozlišení obrazovky 640 x 480 bodů, 1x sériový port, 
2xUSB port, Ethernet, slot pro CF karty, web server, ftp server, podpora e-mail, uživatelem výměnné 
podsvícení, zvukový výstup, možnost instalace rozšiřujícího modulu, napájení 24VDC 

59 400

EA7-T12C 
12.1 “  LCD barevný TFT displej (64K barev),  rozlišení obrazovky 800 x 600 bodů, 1x sériový port, 
2xUSB port, Ethernet, slot pro CF karty, web server, ftp server, podpora e-mail, uživatelem výměnné 
podsvícení, zvukový výstup, možnost instalace rozšiřujícího modulu, napájení 24VDC 

69 300

EA7-T15C 
15 “  LCD barevný TFT displej (64K barev),  rozlišení obrazovky 1024 x 768 bodů, 1x sériový port, 
2xUSB port, Ethernet, slot pro CF karty, web server, ftp server, podpora e-mail, uživatelem výměnné 
podsvícení, zvukový výstup, možnost instalace rozšiřujícího modulu, napájení 24VDC 

82 500 

Příslušenství pro panely C-more  
EA-PGMSW Konfigurační software pro C-more  panely           4 300
USB-CBL-AB3 Konfigurační USB  kabel pro připojení osobního počítače k C-more, délka 0.9m 165
USB-CBL-AB6 Konfigurační USB  kabel pro připojení osobního počítače k C-more, délka 1.8m 270
EA-CF-IF Rozšiřující CF adaptér 1 600
EA-EXP-OPT Rozšiřující modul, používá se pro EA-CF-IF a další budoucí rošíření 300

EA-6-COV2 Ochranná neoslňující folie, pro panely  s úhlopříčkou 5.7“. Pomáhá redukovat odlesky z externích 
světelných zdrojů. Balení obsahuje 3 kusy  1 150

EA-8-COV2 Ochranná neoslňující folie, pro panely s úhlopříčkou 8.4“. Pomáhá redukovat odlesky z externích 
světelných zdrojů. Balení obsahuje 3 kusy 1 250

EA-10-COV2 Ochranná neoslňující folie, pro panely s úhlopříčkou 10.4“. Pomáhá redukovat odlesky z externích 
světelných zdrojů. Balení obsahuje 3 kusy 1 400

EA-12-COV2 Ochranná neoslňující folie, pro panely s úhlopříčkou 12.1“. Pomáhá redukovat odlesky z externích 
světelných zdrojů. Balení obsahuje 3 kusy 1 450

EA-15-COV2 Ochranná neoslňující folie, pro panely 15“. Pomáhá redukovat odlesky z externích světelných zdrojů. 
Balení obsahuje 3 kusy 1 700

EA-8-BULB Náhradní podsvěcovací žárovka pro EA7-T8C. Balení obsahuje 2 kusy  3 300
EA-10-BULB Náhradní podsvěcovací žárovka pro EA7-T10C. Balení obsahuje 2 kusy 3 300
EA-12-BULB Náhradní podsvěcovací žárovka pro EA7-T12C. Balení obsahuje 1 kus 2 300
EA-15-BULB Náhradní podsvěcovací žárovka pro EA7-T15C. Balení obsahuje 2 kusy 5 300

 Textový panel DV-1000 
podporovány jsou PLC Koyo 

DV-1000 zobrazovací jednotka DirectVIEW 1000, umožňuje měnit hodnoty proměnných, zobrazovat obsah 
paměti, uživatelské zprávy a systémová chybová hlášení  (LCD display: 4 řádky po 16 znacích) 6 000

DV-1000CBL propojovací kabel pro DV-1000 a DL105/205 (2m). RS232 kabel s telefonním RJ12 konektorem na 
obou koncích. 600

D4-1000CBL propojovací kabel pro DV-1000 a DL405 (2m). RS232C kabel s telefonním RJ12 konektorem a 
CANON 15 konektorem. 600
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