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        Ing. Václav Duchoň

       vedoucí oddělení délky

Zákazník
  :FSI - VUT Brno
                                  Technická 2, 616 69 Brno
Měřidlo
  : Závitový kroužek dobrý

    Výrobce               : Emuge
    Rozsah                 :  M 22x1-6g

    Identifikační číslo: D-1172     
Etalon
  : 
Název                                Identif. č.                    Číslo KL

délkoměr SIP 1002 M 
  1103                           6033-KL-L047-06   



Podmínky měření
  : Teplota vzduchu v laboratoři 20°C ± 0,3°C

Metoda měření
  :Měření se uskutečnilo podle pracovního postupu ČMI OI Brno

                                 č. 633–MP–C029

Nejistota měření
  :U = 0,003 2 mm 


Uvedená rozšířená nejistota měření je součinem standardní nejistoty měření a koeficientu rozšíření k = 2, což pro normální rozdělení odpovídá pravděpodobnosti pokrytí asi 95 %. Standardní nejistota měření byla určena v souladu s dokumentem EA4/02. 
_________________________________________________________________________

Tento dokument nesmí být bez písemného souhlasu provádějící laboratoře rozmnožován jinak než v celkovém počtu stran. Naměřené údaje a hodnoty se vztahují ke dni a místu, ve kterých byla kalibrace provedena.
Výsledek měření : 
Použitá norma:
Metrické závity dle DIN ISO 1502 (DIN 13)

Průměr kuličky:
0,4880 mm

Konstanta doteku:
1,7322 mm

Metoda měřeni:
třídoteková

Předepsané hodnoty závitu:
Střední průměr maximální:
21,3290 mm
Střední průměr minimální:
21,3150 mm
Střední průměr - Hranice opotřebení:
21,3380 mm
Naměřené hodnoty středního průměru závitu:  

	Naměřený rozměr
[ mm ]
	Střední průměr
[ mm ]
	Hodnota v toleranci /
překročení tolerance
 [ µm ]

	21,2056
	21,3157
	|-x---------------------| 


Kalibraci provedl: Jan Šrámek                                                          dne : 12.5.2008

