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Abstrakt
 

Práce se zabývá designem vodovodní stojánkové baterie. Snaží 
se o øešení inovaèní, netradièní a splòující všechny požadované 
technické, technologické, zdravotní a bezpeènostní normy. 

 
Klíèová slova
Páková vodovodní baterie, nerezová ocel, neobvyklý styl, 

design

 
Abstract

 

This work deal with the design of  water lever tap. It try about the 
inovation and untraditional solution, that realize all required technical, 
technological, health and safety norms.
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Prohlašuji, že jsem bakaláøskou práci na téma design 
vodovodní baterie (Neró) zpracoval samostatnì, pouze s 
využitím pramenù uvedených v seznamu použité literatury.

           Jan Semerák
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Ú
vo

d
Naše civilizace je závislá na vodì. Voda je jedna ze základních 

materií, ze které je vytvoøen svìt kolem nás. Všichni si jistì dobøe 
uvìdomujeme, že bez vody není života. Voda - vcelku jednoduchá 
chemická slouèenina H O, která však má neobyèejné vlastnosti a mno-2

hostranné použití. Chemici ji používají jako základní látku v øadì 
chemických reakcí pøípadnì jako rozpouštìdlo k vytváøení vhodného 
prostøedí pro probíhající reakce. Je to látka, která je vyžadována, na 
rozdíl od všech frakcí a derivátù ropy, od ochráncù životního prostøedí 
pro chemické a fyzikální provozy. Voda je nejlepším, protože vysoko-
kapacitním teplonosným médiem. Je používána v rùzných 
technologických provozech a napø. elektrárny bychom si bez ní nedo-
vedli vùbec pøedstavit. Voda má velký význam v ochranì životního 
prostøedí, nebo� je na rozdíl od øady jiných látek recyklovatelná 
dokonce èásteènì i samovolnì. Nezastupitelnou úlohu má voda v životì 
lidí, nebo� je nejen základním stavebním kamenem všeho živého, ale je 
nutná pro život živoèichù i rostlin. V meziplanetárním prostoru, 
hledáme-li život, hledáme nejdøíve vodu!

Abychom mohli vodu využívat a spotøebovávat, musíme ji 
rozvést od zdroje pomocí rozvodného systému k jednotlivým koncovým 
spotøebitelùm. Koneèným prvkem v transportním vedení je uzavírací 
ventil – vodovodní baterie. Vodovodní baterie je nejenom funkèní 
„jakýsi koneèný ventil na trubce“, ale i estetický díl, se kterým se 
setkáváme mnohokrát dennì a a� chceme èi ne na nás pùsobí svým 
tvarem, barvou a dalšími estetickými prvky i technikou provedení.
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1|1   Vodovody v historii

Historie vodovodù resp. vodovodních kohoutkù a 
baterií je spojena nejenom s vodou jako takovou, ale se 
stavbami, které vodu využívaly, tedy koupelnami pro 
jednotlivce a láznìmi pro širší klientelu. Blahodárný úèinek 
vody na lidský organizmus znali pravdìpodobnì lidé od 
nepamìti. Pøíkladem mohou být objevy archaické civilizace 
ze 3.tisíciletí pø.n.l. z povodí øeky Indu a na øece 
Ravi. Již tenkrát lidé používali rozmanité toaletní pøedmìty a 
pomùcky. K všeobecnému využití sloužily již veøejné láznì.  
Dalším pøíkladem „lázní“ mohou být ruské láznì (banì), 
budované na principu zemljanky, jak popisuje již roku 922 
Abu-Ali Achmed . 

 

Využití vody nejen k oèistì tìla, ale také k léèebným, 
relaxaèním a spoleèenským úèelùm bylo velmi populární v 
antickém Øecku a v øímské kultuøe na pøelomu letopoètu. V 
té dobì se jednalo o nejvìtší rozmach lázeòství a péèe o 
tìlo, jaké naše civilizace poznala. Voda se dopravovala z øek 
do mìst pomocí dvou až tøípatrových akvaduktù . 
Voda byla pøivádìna do nymfea (nymfeum = okrasná kašna 
zasvìcená nymfám), které se nacházelo poblíž hlavní brány. 
Hlinìným potrubím pak voda pøitékala z mìstských cisteren 
do lázní a domácností. Odrazujícím pøíkladem rozvodu pitné 
vody v øímské kultuøe mohou být olovìné trubky, které byly 
pøíèinou znaèného úbytku tehdejšího obyvatelstva. Vlastní 
vývody vody do potøebných nádob byly vìtšinou øešeny 
jednoduše uzavíratelnými kohouty, které odrážely tehdejší 
stupeò technického rozvoje a používaných materiálù. Opa-
kem bylo období støedovìku, kdy bylo høíchem skoro vše, co 
souviselo s péèí o tìlo a hygienou.

 

V èeských zemích mùžeme pro ilustraci zmínit vodo-
vod v Èeském Krumlovì, který byl postaven v roce 1443. Na 

je èást vodovodního potrubí z Èeského Krumlova z 
15.století .

1|2    Vodovody dnes

Jedním ze zakladatelù výroby moderních 
vodovodních baterií byl Hans Grohe  okolo roku 
1871. Novodobá historie 20.století se podobnì odvíjí od 
dosaženého stupnì technických a technologických možností 
pøíslušné doby. Voda se rozvádìla pouze ve studené podobì 
a tomu odpovídaly jednoduché kohouty na stranì spotøe-
bitele. Po dvojitém rozvodu vody bylo nutno vymýšlet mísící 
baterie, protože rozvod  dvìma kohoutky byl nevy-
hovující.

obr. 1.1 

obr. 1.2

 

obr. 1.4

obr. 1.5

 

obr. 1.3

1.1  Láznì z Indie z 3.tisíciletí pø.n.l.

1.2  Akvadukt v Nimes
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1.3  Vodovodní potrubí z 15.stol

 

1.4  Mladý Hans Grohe 1871                                                                 



H
is

to
ri
ck

á
 a

n
a
lý

za

V 30letech 20.století byla vynalezena páková 
smìšovací baterie a následnì v 50letech baterie s kartuší s 
keramickými tìsnicími destièkami, které mají èásteènou sa-
moèisticí schopnost proti usazování kamence z vody a jejich 
funkènost je nìkolikanásobná oproti bateriím utìsnìným 
pryžovými tìsnìními. Byly tak zkonstruovány pákové bate-
rie, kde jedním pohybem páky je možno nastavit proud i 
teplotu vody. Dalším stupnìm v bateriích jsou termostatické 
baterie kde je teplota „natvrdo“ nastavena spotøe-
bitelem a vytéká nám z kohoutku voda o stálé teplotì. Ko-
neèným stupnìm jsou baterie bezdotykové , kde 
není nutno ruènì pouštìt vodu a elektronické senzory nám 
samy spustí nastavený proud vody. Mezi velmi kvalitní 
armatury patøí výrobky celosvìtovì známé firmy Hansa, 
které jsou v popøedí po stránce designu i technologie, 
pochopitelnì za odpovídající vyšší cenu.

 

Pro ilustraci pouze pár údajù k historii vodovodù v 
mém rodišti, Broumovském výbìžku. V této lokalitì se 
nachází tzv. Polická køídová pánev, která je pøirozeným 
rezervoárem a zásobárnou vody pro všechna velká mìsta v 
okolí - Náchod, Hronov, Police, Èeská Skalice až Jaromìø. 
Voda z této pánve je velmi kvalitní, není tøeba ji vùbec 
upravovat, má málo železnatých iontù a dá se vybrat i voda 
vhodná pro kojeneckou výživu, tj. voda témìø prostá dusiè-
nanù. Voda se již pouze upravuje proti choroboplodným 
zárodkùm døíve chlorem nyní novì slouèeninami fluoru (oxid 
fluorièitý) vytváøejícími ozon, který oxidací nièí chorobo-
plodné zárodky a nezùstává zápach po chloru. Napø. mìsto 
Broumov mìlo svùj, vodu døevìnými potrubími rozvádìnou, 
vodovod již v roce 1706, pozdìji v roce 1880 pøebudovaný 
na litinový, který slouží dodnes.

 

V souèasné dobì je do mìsta Náchoda dodávána 
voda z pøivadìèe ve Vysoké Srbské a celková spotøeba vody 
obyvatelù náchodského okresu s cca120tisíci obyvateli je asi 
650l/s.

obr. 1.6 

obr. 1.7 

   1.5 Umyvadlo s kohoutky z poèátku    
20.století [24]

    1.6 Detail termostatické baterie Hansa

   1.7 Bezdotyková armatura 
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2|1 Rozdìlení
  
- podle umístìní na kuchyòské, vanové, umyvadlové, 
sprchové a bidetové 

- podle umístìní na stojánkové, nástìnné na omítce 
a nástìnné pod omítkou

- podle zpùsobu ovládání na kohoutkové, pákové, 
termostatické, bezdotykové

2|2    Materiály
 
Voda, tøebaže se na první pohled nezdá, je pomìrnì 

agresivní kapalina, nebo� podporuje korozi nìkterých kovo-
vých materiálù obzvláštì nejèastìji používaných na bázi 
železa. Naopak prakticky nenapadá vìtšinu plastù a hlavnì 
ne plasty silnì nepolární, které se nejbìžnìji používají a jsou 
relativnì levné – polyethylen (PE) a polypropylen (PP). 
Pøesto vodovodní baterie nebo její èásti vyrobené z plastu, i 
když povrchovì upravené chromováním, jsou cenovì i kvali-
tativnì nižší tøídy, nebo� nebezpeèí jejich mechanického po-
škození je pøi bìžném provoze s bateriemi pomìrnì velké. 
Dále má voda další nepøíjemnou vlastnost a tou je její 
„tvrdost“, tedy množství minerálù v ní rozpuštìných. Z 
rùzných dùvodù se pak mohou tyto minerály vysrážet na 
vnitøních površích baterie a mohou tak být na závadu jak 
funkci, tak i estetickému vzhledu, pokud se vysráží na vnìj-
ším povrchu.

 

Nejenom ze základních vlastností vody se však 
vychází pøi navrhování materiálù použitých na výrobu vodo-
vodních baterií. Dalšími dùležitými faktory jsou vyrobitelnost 
baterie, ekonomické a kvalitativní hledisko.

 

Pro tìlo baterie se používá pøevážnì mosaz, protože 
nepodléhá korozi a nìkteré slabé povrchové vrstvièky mo-
drozelených usazenin hydroxyuhlièitanu mìïnatého uvnitø 
baterie nejsou na závadu. Velmi praktickou výhodou mosazi 
je, že chrom na mosazi velmi dobøe drží a tak se mùže povr-
chová úprava provést pomìrnì bez problémù. Chromování 
se provádí buï v matové nebo lesklé chromovací galvanické 
lázni. V poslední dobì se vyrábìjí vodovodní baterie i z nere-
zové oceli. Ty se pochopitelnì nechromují, ale povrchovì 
upravují galvanickým leštìním (napø. v roztoku kyseliny fos-
foreèné a glycerinu).

2|3 Konstrukce
 
Nejdùležitìjší èást vodovodní baterie z pohledu 

konstrukce je její „srdce“ neboli kartuš. Ta se stará o ote-
vírání a uzavírání vody a zároveò o smíchávání teplé vody se 

 vodovodních baterií
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studenou.
Kartuš je sestavena prakticky ze tøí rùzných mate-

riálù
- konstrukèního plastu (PE, PP, PA, který je snadno 

zpracovatelné nástøikem pøípadnì odlitím)
-  tìsnicích statických pryžových kroužkù
- keramických destièek s velmi preciznì opraco-

vaným hladkým povrchem .
 

Konstrukèní plast tvoøí tìlo kartuše a ovládací døík. 
Tìsnicí kroužky se starají o utìsnìní vody, ale jsou statické, 
nepohyblivé, a tím s dlouhodobou životností. Keramické 
destièky jsou použity pro vlastní regulaci prùtoku, kdy jedna 
destièka se pohybuje po druhé kolmo na osu kartuše. 
Teplota vody je regulována otáèením jedné destièky v ose 
oproti druhé. Destièky jsou absolutnì hladké, snadno po 
sobì kloužou a voda mezi nimi je zároveò „maže“. Tím je 
utìsnìní pøívodu vody absolutní na rozdíl od døívìjších 
baterií, kde míchání teplé a studené vody bylo provádìno 
samostatnými uzávìry, které byly sedlové a tìsnicí pryž ne 
vždy dobøe dosedala na zabroušené sedýlko. Také pøi 
urèitých prùtocích byly staré, pryží tìsnìné ventily hluèné. 
Dùležitým pøedpokladem funkènosti baterií s keramickými 
ventily je voda bez abrazivních èástic (odloupnutá rez, 
kaménky,…), které by mohly poškodit vyleštìný povrch 
keramických èástí ventilu. Proto je nutno tìsnì pøed tyto 
keramické baterie vkládat jemná sítka, která zachytí ne-
èistoty a pravidelnì je èistit. V poslední dobì byla paten-
tována i kulová kartuš, která má delší životnost a výhodu, že 
se nepoškrabe neèistotami ve vodì. Také její chod je lehèí a 
plynulejší.

 

Tìlo baterie se vyrábí z mosazi (vìtšinou Ms63 s 
63%Cu, Zn a s pøídavkem Pb oznaèované jako automatové 
mosazi), která se odlévá do kokil s jádrem, které jsou vyro-
beny ze slisovaného køemièitého písku. Odlévá se nízko-
tlace, vysokotlace nebo ruènì pro malé série. Odlitky se 
rentgenovì kontrolují na porózitu, vadné se vyøazují. Opra-
cují se pøetoky, vyfrézují se otvory pro kartuš, perlátor, 
ovládací elementy  a strojnì se na automatech brousí a leští. 
Na opracovaný výlisek se nanáší elektrolyticky v galvanovnì 
vrstvièka chrómu, veluchromu nebo galvanickým napaøo-
váním Duratex. Galvanické vrstvy jsou minimálnì 5µm silné. 
Chromuje se roztokem CrO  v H SO  nízkými napìtími v jed-3 2 4

2notkách Voltù a vysokými proudy v desítkách A/dm .
 

Zajímavým zpùsobem bývají øešeny termostatické 
baterie – buï pomocí slitin s tvarovou pamìtí (SMA - shape 
memory alloy) nebo na bázi voskù s vysokou tepelnou 
roztažností s pøídavkem kovových pilin.

obr 2.1
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    2.1 Zabroušené keramické destièky 
kartuše



V pøípadì SMA  jedná o slouèeninu dvou (NiTi) nebo 
více kovù tzv. intermetalik, se zvláštnì uspoøádanou krysta-
lovou møížkou. SMA si pak pamatuje v jaké krystalické møížce 
mìla jaké napìtí, a tak díl (u vodovodních baterií pružina 

) vytváøí dle teploty odpovídající napìtí proti druhé pružinì 
a tím reguluje prùtok teplé a studené vody. Fyzikálním 
principem je pøechod z kubické møížky austenitu na ortorom-
bickou, tetragonální,.... møížku martenzitu.

 

Druhý zpùsob je založen na velké tepelné roztažnosti 
urèitých voskù, které regulují podle právì procházející teploty 
vody  pomìr v nastavení mezi teplou a studenou vodou. Pro-
tože vosky obecnì špatnì vedou teplo, jsou do nich pøidávány 
piliny kovù, které svoji dobrou tepelnou vodivostí zkrátí dobu 
reakce termostatického ventilu. Tento problém se u SMA 
nevyskytuje, nebo� materiálem pro SMA je dobøe tepelnì 
vodivý kov. Naopak voskové termostatické baterie jsou ménì 
poruchové než baterie s pružinami SMA.

 

U pákových baterií jsou instalovány také úsporné a 
bezpeènostní prvky. Jsou to omezovaèe pohybu páky. Pøi 
nastavení vyššího prùtoku než je 50% je nutno zvýšeným 
tlakem na páku pøekonat urèitý malý odpor, který nás 
upozoròuje na zvýšenou spotøebu vody. U termostatických 
baterií je prùtok øešen tlaèítkem, které se musí zatlaèit, pokud 
chceme zvýšený prùtok vody. Termostatické baterie umožòují 
také ochranu proti opaøení, kdy obdobné tlaèítko je nutno 
stlaèit pokud chceme teplotu vody vyšší než bezpeènou 
(vìtšinou 38°C). Omezení prùtoku, a tím úspora vody, je 
øešena také perlátorem, který proud vody provzdušòuje, 
zvìtšuje jeho objem, a tím vytváøí dojem vìtšího prùtoku 
vody, která se také lépe rozptyluje. Existují také jednoduché 
spoøièe, což jsou tìsnìní s relativnì malým otvorem, který 
nedovoluje zvýšit prùtok vody nad urèitou mez.

 

Na . jsou pro ilustraci znázornìny jednotlivé 
souèásti stojánkové kuchyòské vodovodní baterie

1-páka
4- kartuš
6-perlátor
7-upevnìní na kuchyòskou desku
5,8- ovládání odpadu døezu

Pøi instalaci baterií je rozhodující o jaký druh baterie se 
jedná. Baterie stojánkové  se jednoduše upevòují na 
umyvadlo nebo kuchyòskou desku. Baterie nadomítkové na 
stìnu koupelny pøípadnì kuchynì. V poslední dobì se roz-
šiøují baterie podomítkové, kde v jednom místì ústí pouze 
výtok vody a ovládání je na jiném místì dobøe pøístupném 
spotøebiteli . Takto bývají øešeny hlavnì sprchové baterie.

se

obr. 
2.2

obr.2.3

obr. 2.4

 

  2.2 Schema funkce termostatické bate- 
rie s SMA

   2.3  Jednotlivé díly kuchyòské baterie

   2.4  Stojánková baterie
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Pøi výbìru vodovodní baterie se orientujeme také - 

nìkdy pøevážnì ale chybnì - podle ceny baterie. Ekono-
mické hledisko pøi jejím výbìru je dùležité ale takové, které 
zohledòuje, vzhledem k dlouhé životnosti baterie, komplex-
ní ekonomické aspekty. Ty by mìly v sobì zahrnovat ne-
jenom cenu baterie, ale i cenu vody a její nárùst v budoucnu. 

3
Cena vody pøed 15ti lety byla cca 3Kè za 1m  a cena baterie 

3jejím cca 300násobkem. Nyní, kdy je cena vody 45Kè za 1m , 
je cena baterie pouze 30tinásobná a je pøedpoklad, že se 
násobnost bude dále snižovat. Proto bychom mìli kupovat 
ty baterie, které nám vodu šetøí, by� by byly i výraznì dražší.

 

Obecnì cena baterie vzrùstá od kohoutkové smì-
šovací baterie pøes jednopákovou, termostatickou až k sen-
zorové. Efektivita spotøeby vody a tím úspornost baterií 
vzrùstá stejným zpùsobem. Vzhledem k témìø 15-tinásob-
nému relativnímu zdražení vody za 15 let se tedy vždy vypla-
tí zakoupit baterie úspornìjší, tøebaže za vyšší cenu. 

 2|5   
 

Vodovodní baterie musí být opatøeny tzv. ”Prohlá-
šením o shodì”, což znamená, že výrobek byl odbornì po-
souzen po funkèní a bezpeènostní stránce a že zároveò spl-
òuje požadavky na zdravotní nezávadnost. Zdravotní nezá-
vadnost, funkènost a bezpeènost jsou tøi nejdùležitìjší as-
pekty, které musí vodovodní baterie splòovat.

 

Zdravotní nezávadnost je dùležitá vzhledem k pitné 
vodì, která baterií proudí a z tìla baterie ani z dalších sou-
èástí (plasty, pryže,..) nesmí být vodou vyluhovány zdraví 
škodlivé látky.

 

Z øady bezpeènostních a funkèních požadavkù 
pøicházejí do úvahy hlavnì – tlakové zkoušky, opatøení k 
zamezení opaøení horkou vodou, akustické zkoušky a  v ne-
poslední øadì i nutnost oznaèení baterie názvem výrobce.

4 Ekonomické aspekty 

Normy – zkoušení
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3|1
 
Za období nìkolika desetiletí, kdy jsou vyrábìny 

vodovodní baterie, bylo pøedstaveno nepøeberné množství 
rùzných tvarù. Od bìžných kohoutkových až k futuristickým 
návrhùm, kdy má uživatel problém najít, kde se vlastnì 
baterie pouští a jak se reguluje pøítok vody  a její teplota. 
Úèelem designu je poskytovat neobvyklá øešení, ale ne 
taková, kdy je nutno k seznámení se s obsluhou pøeèíst 
složitý návod. Ovládání musí být intuitivní, jednoduché a 
pokud možno výrobnì levné. Samozøejmì èím kvalitnìjší 
resp. dražší materiály se použijí, tím vìtšinou baterie lépe 
vypadá a má delší životnost. Úkolem obecného designu však 
není vytváøet pouze jednorázové „originály“ jako si mùžeme 
vzpomenout z roku 1989 na koupelnu ve zlatì rumunského 
diktátora Caušeska  a jeho manželky, ale pokud možno vy-
tvoøit tvary použitelné pro co nejvìtší vrstvou uživatelù. Na 
druhou stranu je design  urèitou brzdou uniformity a stará se 
o možnost uplatnìní vkusu každého jednotlivce. Tím také 
brání „stádní” šedosti našeho života, kterého jsme byli 
svìdky za minulého režimu, pøi jeho snaze vyrábìt pouze 
levné a uniformní výrobky. Že to nebyla nejvhodnìjší cesta 
ke spokojenosti obèanù nám pøipomínají minulým režimem 
bagatelizované fronty pøed tuzexy a hlad po devizách, za 
které si pak lidé mohli dopøát i - „trochu toho designu”.

 
3|2 Ergonomie
 
Jednoduchá, intuitivní a snadná ovladatelnost 

baterie je jedním z hlavních pøedpokladù její obliby. 
Ovládacími prvky jsou kohouty resp. páka. Dùležité je, aby 
ovládací prvky byly snadno uchopitelné, pøi otáèení nepro-
kluzovaly v ruce i v pøípadì potøísnìní vodou. Musí být také 
snadno pøístupné a rukou resp. rukama pøirozenì uchopi-
telné. Nutné je, aby mezi tìlem baterie a pákou  pøípadnì 
mezi stìnou baterie a pákou byl dostateèný prostor pro vlo-
žení ruky. Ovládání baterie u podomítkového provedení 

 musí být umístìno dostateènì blízko výtoku vody. Výtok 
vody musí být umístìn tak, aby se voda ani nerozstøikovala a 
ani netekla tak blízko stìn umyvadla, že by nebylo možno 
vložit ruce do umyvadla tak, aby voda tekla na ruce  a 
nikoli témìø po stìnì umyvadla. Øádné omytí rukou je pak 
možné pouze pøi zvýšeném prùtoku vody a baterie se tak 
stává neúspornou. Ne úplnì zanedbatelný vliv má také tvar 
proudu vody. Existují baterie s plošným prùøezem prùtoku i s 
bìžným kruhovým. Pøi malých prùtocích se ale rozdíly stírají.

 

Úvod

obr. 
3.1

obr. 3.2

  3.2  Design neergonomické baterie

   3.3  Tvarová inspirace

 
   3.1  Podomítková nástìná baterie
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3|3
 
Døívìjší vodovodní baterie vycházely pøevážnì z 

kruhových prùøezù, které byly také snadno vyrobitelné. Nyní 
pøi rozvoji technologií výroby a pøesných výrobních zaøíze-
ních není prakticky žádný tvar nevyrobitelný. V souèasné 
dobì (a to nejen v prùmyslovém designu, ale i napø. v archi-
tektuøe) je znaèný pøíklon k ladným tvarùm parabolickým, 
spirálovitým, atp.  Tvary baterií èasto kopírují urèitá zobra-
zení  soutok dvou øek èi žraloèí tlamu. 

 
3|4 Výrobní technologie

Technologická vyspìlost je v souèasné dobì na vysoké 
úrovni a vìtšina tvarù je již vyrobitelná, i když tvarová 
složitost se projevuje následnì ve zvýšené cenì. 
 

 3|5 Bezpeènost a hygiena
 
Pøi navrhování baterie je nutno brát v úvahu 

bezpeènostní aspekty – díly, obzvláštì ovládací páka nesmí 
vyènívat tak, aby mohlo dojít k poranìní oblièeje pøi naklá-
nìní nad umyvadlem. Pøi manipulaci s pákou nesmí dojít 
napø. ke skøípnutí kùže ruky mezi páku a tìlo baterie. 

Také hygienické aspekty jsou dùležité, což napøíklad 
pøíliš nesplòují baterie od známé fy Hansa, by� 
design je efektní. Možné je zneèištìní „talíøe” zkrápìného 
vodou, proto by bylo vhodnìjší, pokud bylo zámìrem 
designéra „ukázat proudící vodu”, talíø zakrýt napø. sklem.

 
3|6 Speciality
 
Nìkteré firmy jsou schopny na objednávku vyrýt na 

urèeném místì vlastní znaèku pøípadnì monogram majitele
. Také je možno proud vody vytékající z kohoutku 

osvìtlit v barvì (modré, èervené) odpovídající protékané 
vodì (studené, teplé).

Výtvarné pojetí

obr 3.3 obr. 3.4

obr. 3.5 a 3.6

 
obr. 3.7

 

 

 

 

    3.5  Nehygienické øešení

    3.6  Nehygienické øešení

    3.7  Logo majitele

    3.4  Detail výtoku vody
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4   Úvod
 

Rozhodl jsem se vytvoøit návrh jednopákové 
stojánkové vodovodní baterie. Vzhledem k tomu, že obcho-
dy jsou zaplnìny bìžnými bateriemi rùzných tvarù a výrob-
cù, nìkdy pochybné kvality, pokusil jsem se vytvoøit originál-
nìjší tvar. Cílem mého návrhu není vytvoøit návrh úplnì 
jednoduché baterie pro širokou klientelu, kde mùže výroba 
být neustále zlevòována, aby mohla konkurovat v nízkých 
výrobních nákladech levným, ale dost èasto i normy neplní-
cím výrobkùm z jihovýchodní Asie, ale vodovodní baterie 
dražší a nevšední. Proto jsem také do analýzy zaøadil kapi-
tolu „normy-zkoušení“, což jsou oblasti, ve kterých levní 
výrobci pøece jen zaostávají a jak je dost èasto vidìt hlavnì z 
tìchto dùvodù jsou nìkteré výrobky stahovány z trhu - 
dokonce i s trestními oznámeními. 
Chtìl jsem navrhnout pákovou baterii v dražší kategorii, 
kvalitní nejen použitým materiálem ale i nestandardním 
tvarem. Uvažuji stejnì jako výrobci automobilù, že každá 
solidní a zavedená firma resp. výrobce koupelnových baterií, 
pøíslušenství a doplòkù, potøebuje pro svou reklamu mít 
výrobek, kterým by se mohla presentovat a je takovou 
„vlajkovou lodí” pro daného výrobce. Tyto výrobky nikdy ne-
jsou ziskové, ale v dnešní dobì, kdy reklama hraje znaènou 
roli pøi rozhodování zákazníka, je takovým psychologickým 
trikem. Zákazník, by� by si zakoupil bìžnou „tuctovou” bate-
rii od výrobce, který má ve výrobním sortimentu nevšední 
baterii, se mùže pochlubit: „Já mám baterii od výrobce, kte-
rý vyrábí zajímavé a netradièní výrobky!”

4|2  Variantní návrhy
 

Zpoèátku jsem se zabýval návrhem baterií na 
následujících dvou .
Základním tvarem baterie je válcová trubka, ve které je 
uložena kartuš, výtoková èást je v kruhovitém tvaru a její 
prùøez ve tvaru èásti elipsy. Obì tyto èásti – trubka a výtok- 
jsou spojeny pevnou kruhovou výseèí. Ovládání jsem nej-
døíve navrhl kohoutkem ve tvaru trubky, kdy by se otáèením 
nastavovala teplota a výkyvným pohybem proud vody. 
Vzhledem k tomu, že mokrýma rukama by mohl být problém 
s pouštìním a regulací vody, zkusil jsem navrhnout baterii s 
pákou, která by mìla stejné zakøivení jako kruhová spo-
jovací výseè.Tento tvar baterie se mi pomìrnì líbil, obzvláštì 
z boku se znázornìným proudem vody. Bohužel pøi normál-
ním, ne maximálním prùtoku vody, teèe tato trochu jinak, 
netvoøí kruhový oblouk, ale normálnì skapává dolù. Druhý 
vážnìjší problém je, že pøi nutném záklonu válcové trubky je 
výtoková èást pomìrnì vzadu a není pak dostatek místa 

|1

 

obr.  4.1 a 4.2
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   4.2  Upravený první variantní návrh

 

   4.1  První variantní návrh

   4.3  Druhý variantní návrh
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mezi stìnou umyvadla a  proudem vody pro ruce (viz ana-
lýza-ergonomie). Dalšími problémy by mohly být ostré 
hrany páky a výtokové trubice. To by ale bylo øešitelné. Ten-
to tvar baterie jsem tedy zavrhl.

Druhá varianta, kterou jsem zkoušel navrhnout je na
. Profilem prùøezu baterie jak nosné, tak výtokové je 

trojúhelník se zaoblenými rohy a oba díly na sebe kolmo 
napojené. Baterie vypadá jednoduše ale ne špatnì. Také 
pøípadný problém v ovladatelnosti baterie by byl øešitelný-. 
Když jsem se ale zamyslel nad technickou realizací, bylo by 
nutné pøi použití nejmenší kartuše prùmìru 35mm, aby 
strany  nosného trojúhelníku byly více než 60mm. Tím by se 
nosná èást stala mohutnou. Výtoková èást by musela být 
subtilnìjší, a tím by se ztratila symetrie baterie. Protože se 
mi nechtìlo øešit jaké technické možnosti jsou v kartuších 
menších než 35mm a zda je tento problém vùbec øešitelný, 
tak jsem tuto variantu také zavrhl.

 
4|3   Koneèná verze
 

Po negativních pøedchozích zkušenostech s 
bateriemi v prùøezu jiném než kruhovém, jsem se rozhodl 
alespoò pøiblížit prùøezu kruhovému, nebo� vždy je nutno 
nìjakým zpùsobem do tìla baterie umístit kartuš s kruho-
vým prùøezem, navíc jsem nikde nevidìl „prùchozí“ kartuš. 
Kartuš je vždy umístìna tak, že pøívod teplé a studené vody 
je zespodu a vývod namíchané vody také zespodu z téže 
strany- . Proto jsem omezil svoje nápady tak, aby ba-
terie byla výrobnì realizovatelná.

Jako základní tvar jsem zvolil v pùdorysu obdélník a z 
bokorysu „køivku”. Z podobného tvaru jak z pùdorysu tak  
bokorysu, ale v menších rozmìrech jsem navrhl i páku bate-
rie. Pro vedení vody je v delší ose obdélníka vložena trubka, 
ale ne ve své válcové podobì, ale obepnuta jakousi sinuso-
idou. Tato vnitøní èást baterie, která vede vodní proudy a 
ukrývá kartuš se zespodu postupnì zeslabuje, až spodní 
èást pøechází ve výtokovou hubici a vrchní èást pøechází za 
pákou do plochy, takže posledních cca 8cm baterie již svrchu 
nemá žádný výstupek- .

 
4|3|1   Ergonomie
 

Jediným typicky ergonomickým prvkem na 
vodovodní baterii je páka. Mìla by být snadno uchopitelná 
do ruky a jednotlivé polohy dobøe nastavitelné pro proud 
vody (zavøeno - otevøeno). Zde by mìl být rozsah cca 25° a 
pro teplotu vody rozsah mezi horkou a studenou vodou by 
mìl být cca 90°. Tyto hodnoty však jsou vìtšinou dány mož-
ností kartuše, kde pro teplotu vody jsou k dispozici pøece jen 

 
obr. 4.3

obr.4.6

obr.4.5
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    4.5  Koneèný návrh

    4.4  Upravený druhý variantní návrh

    4.6  Umístìstìní rozvodu vody



vìtší možnosti (úhel) vzhledem k regulaci pomocí otáèivého 
pohybu než u proudu vody, který je regulován výkyvnì-

. Konstrukènì je u kartuše obtížnì øešitelný vìtší výkyv 
ovládací tyèky než tìch 25°. Pro zvýšení citlivosti je proto 
vìtšinou nutné navrhnout páku delší, aby nutná síla na páce 
pro výkyv a otáèení byla menší a tím regulace citlivìjší.

 Pøi návrhu baterie by se také nemìlo zapomenout 
na dostupnost páky pro ovládání rukou. Vzhledem k tomu, 
že baterie je stojánková, je pro ovládání dùležitá hlavnì 
výška umyvadla resp. vany, na kterých je baterie namonto-
vána. U umyvadla uvažujeme vìtšinou s jeho výškou 85cm, 
pak je páka ve výšce 100-105cm. Posledním neménì dùle-
žitým požadavkem je vzdálenost mezi proudem vody a zadní 
stìnou umyvadla minimálnì 10cm! Páku jsem tedy navrhl 
viz kap.4|3 a podle mne splòuje uvedené požadavky.
 

4|3|2   Design 
 

Øadu bìžných a tvarovì fádních øešení je bez 
problémù možno nalézt témìø ve všech katalozích 
vodovodních baterií a po shlédnutí nìkolika katalogù zjistíte, 
že na vìtšinì typù nepoznáte, kdo kterou vyrobil, protože 
jsou všechny témìø srovnatelné, podobné a uniformní.

Tvarovì pøi návrzích jsem se nechal inspirovat spíše 
køivkami, které jsem ale kombinoval s pravoúhelníky a 
zlatým øezem. Jistì toto øešení není nové co do nápadu, 
takové pøedstavy možná mìli designéøi již pøed mnoha lety, 
ale souèasný rozvoj technické realizace a poèítaèové grafiky 
dovoluje nápady virtuálnì pøevést na plochu obrazovky a 
následnì i uvést v život v hmotné podobì. 

Z druhé strany však, pokud jsou všechny resp. 
vìtšina ploch a hran zakøivených pùsobí pøedmìt až 
vyumìlkovaným dojmem. Proto jsem se rozhodl vytvoøit 
baterii s pùdorysem obdélníka a køivku podobnou èásti 
hyperboly jsem použil v bokorysu a sinusoidu pøi pøechodu 
ze zúžených krajù ke støedu (ose) baterie a zpìt. Výšku 
baterie jsem musel volit s ohledem na vztah k její tlouš�ce, 
to znamená vyšší, protože tlouš�ku støední èásti jsem musel 
volit také vìtší vzhledem k tomu, že na trhu jsou nejmenší 
kartuše pouze o prùmìru 35mm. Proto musí být tlouš�ka 
støedové èásti dostateèná, aby se alespoò ta nejmenší 
vyrábìná kartuš do navrženého tvaru umístila. Otázkou 
možnosti výroby kartuše o menším prùmìru než 35mm jsem 
se nezabýval, i když si myslím, že by to nebylo nemožné. 
Vìtší výška baterie je naopak výhodnìjší pro plošší 
umyvadla, kde bychom pøi nízké výšce výtoku vody z baterie 
nemuseli mít dostatek místa na omytí rukou. 

 

obr. 
4.7
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  4.7  Rozsah ovladatelnosti páky
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4|3|3   Materiál
 

Vzhledem ke snaze o nadèasovost designu navrhuji 
použít dražší materiál na výrobu tìla i páky baterie a to 
nerezové oceli. Tím odpadá povrchová úprava chromo-
váním, což je operace, která pøi galvanizování použitím 
chromu v jeho šestimocné podobì ohrožuje životní pros-
tøedí. Pøi chromování je totiž nutná chromovací lázeò, která 

VI+jako hlavní složku obsahuje oxid chromový a jeho Cr  se 
musí pomìrnì nákladnì likvidovat, aby se nedostal do 
odpadních vod, nebo� se jedná a prokazatelný karcinogen a 
jeho pøípustné množství v odpadních vodách je do 0,05mg/l, 

VI+což je 5 pphm. Roztoky s  Cr  se redukují disiøièitanem 
sodným a následnì srážejí vápenným mlékem na neroz-
pustný hydroxid chromitý, který se usazuje, kaly se separují 
a voda se doèiš�uje pomocí ionexù. Takto složitá likvidace 
odpadù nám èásteènì zdražuje a v budoucnosti pravdìpo-
dobnì bude ještì více zdražovat výrobu vodovodních baterií 
z bìžné mosazi s následným chromováním. Proto jsem se 
rozhodl doporuèit pro výrobu navržené vodovodní baterie 
nerezovou ocel, i když pravdìpodobnì v souèasné dobì bu-
de výroba oproti mosazné s pochromováním dražší.

 
4|3|4   Technické provedení
 

Pro výtok vody není nutný spoøiè, protože ve všech 
moderních bateriích je pøi pouštìní vody pákou nutno pøe-
konat urèitou silou uvnitø zabudované stavítko, a tím je 
signalizována vyšší spotøeba. Také proti opaøení je baterie 
opatøená obdobnou zábranou, po jejímž pøekonání je spo-
tøebitel upozornìn na možnost opaøení.

Celou baterii jsem také trochu více naklonil, aby 
výtok byl dostateènì u støedu umyvadla. S celkovými 
vzájemnì propojenými jednotlivými rozmìry baterie jsem 
mìl trochu problémy, protože pøi umístìní kartuše v „noze“ 
baterie bych musel tento stojan baterie enormì zesílit a tím 
baterie vypadala mohutnì. Proto jsem kartuš do baterie 
vložil v záhybu resp. rohu boèní køivky baterie- (1-vý-
tok smíchané vody, 2-tìlo baterie, 3-objímka s vnìjším 
závitem, 4-døík kartuše, 5-pojistný kroužek uvnitø páky, 6-
montážní otvor, 7-páka), kde je nejvíce místa a tím jsem 
zároveò vyøešil prùtok vody kartuší, tedy pøítok teplé a 
studené a výtok smíchané na jednu stranu. Kartuš má 
rozmìry – prùmìr 35mm, výška soudku 40mm, 60mm s 
ovladaèem, ovládací døík 20mm.

Vložení kartuše a pøipevnìní páky jsem vyøešil tak, 
aby nebyl narušen povrch baterie a její jednolitost. Pøed 
vložením karuše do válcového otvoru v baterii je ji nutno 
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spojit s pákou skrz zajiš�ovací objímku. Páka s døíkem 
kartuše se spojí pomocí pojistného šrobku pøes montážní 
otvor (pozice 6 na ) Kartuš s pøipojenou pákou se 
pomocí zajiš�ovací objímky s vnìjším závitem pøipevní do 
otvoru v baterii.

Ve vodovodní baterii je také dostatek místa na ideu, 
která mne napadla pøi pohledu na exkluzivní baterie s 
osvìtlením. Uvnitø baterie by mohla být zabudována vrtulka, 
kterou by pohánìla proudící voda, ta by mohla pohánìt 
miniaturní dynamo a to rozsvìcet LED podle teploty vody 
(modrou - èervenou) a tak osvìtlit protékající proud vody. 
Výhodou by bylo, že není nutné pøipojení vodovodní baterie 
k externímu zdroji proudu. Otázkou zùstává technické 
provedení, dostatek energie k rozsvícení LED a efektivnost 
tohoto doplòku.

  
4|3|5   Výroba modelu
 

Model jsem se rozhodl zkonstruovat z 
polystyrénových desek a z dvousložkového polyesterového 
(PES) tmelu a kartuše prùmìru 35mm. Tyto materiály 
zaruèují tuhost modelu a tím jeho odolnost proti køehkosti 
oproti sádrovému odlitku. Základní nosnou konstrukci jsem 
vytvoøil z polystyrénových desek rùzné tlouš�ky, které jsem 
navzájem slepil naleptáním toluenem. Na kostru jsem 
vytvaroval termoplastickou hlínu, kterou jsem následnì odlil 
do sádry a v takto vzniklé formì jsem po odstranìní 
termoplastické hlíny odlil PES tmel, který se zároveò ad-
heznì spojil s polystyrenem. Otvor pro kartuš jsem vytvoøil 
pøi odlévání z PES tmelu pomocí sádrového jádra stejného 
prùmìru jako kartuš. Obdobným zpùsobem jsem zkon-
struoval páku baterie, jejíž delší èást je z polystyrénu a 
nástavec na døík kartuše z PES tmelu. Páku jsem pøipevnil na 
døík v tìle baterie vnoøené kartuše pomocí šroubku. Tím je 
umožnìn otáèivý pohyb páky. Celý povrch jsem upravil 
broušením, nástøikem plnièem, který zarovnal drobné 
nerovnosti a nakonec nástøikem støíbrnou barvou imitující 
leštìný nerez. Celou vodovodní baterii jsem pøipevnil na 
silnou sklenìnou desku, jejíž spodní stranu jsme opatøil  
støíbrným nástøikem pro urèitý matový odlesk baterie v 
nosné sklenìné desce.
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Snažil jsem se o navržení nevšedního tvaru pákové 
vodovodní baterie, která se bude pohybovat na vyšší cenové 
hladinì (moje cenová pøedstava je kolem 5000Kè) a nedìlá 
si nároky na všeobecné rozšíøení. Navrhoval jsem spíše vo-
dovodní baterii, která bude urèitým reklamním vzorkem pro 
výrobce. Ideální typ baterie by byl takový, který by zaujal 
širokou klientelu, byl všeobecnì líbivý, kvalitativnì na vyso-
ké úrovni a cenovì výhodný. Vždy se jedná o urèitý kompro-
mis mezi vzhledem, kvalitou, cenou a užitnými vlastnostmi, 
a to je to, o co se  moje práce snažila.



    4.9 Vizualizace koneèné verze
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1 sumarizaèní poster
2 Náhled sumarizaèního posteru
3 Model 1:1
4 Prezentaèní CD
5 Poster (A1)
6 Portfolio
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